
Nr artykułu:: 1794

Próbka koloru
Próbka koloru pokazuje cechy charakterystyczne dla określonego
wzoru kolorystycznego i stanowi pomoc w podejmowaniu decyzji przy
wyborze odpowiedniego koloru.

Właściwości takie jak struktura materiału, sprężystość, dotyk i gęstość
próbki koloru zazwyczaj różnią się od właściwości produktu
końcowego. Praktyczne próbki kolorów, podobne do kolorowych
płytek używanych przez dealerów samochodowych, są produkowane
wyłącznie w celu prezentacji wzoru kolorystycznego. W tym celu
produkowana jest wielkoformatowa płyta, która następnie jest
dzielona i cięta na poręczne kawałki. W związku z tym krawędzie cięte
są zazwyczaj widoczne na brzegach i spodniej stronie próbki.

Kolor Terakota
System łączenia nicht relevant
Wymiary 100 x 100 x 7 mm

Waga 0.075 kg/szt. = 15 kg/set/200
Zapotrzebowanie 1 set/200 = 200 szt.
Format wysyłki 100 x 100 x 7 mm

Dane produktu

Cechy

Kolor Terakota
Kolor Terakota odzwierciedla naturalne, ciepłe
połączenie kolorów gliny i iłu. Produkty w tonacji
Terakota wykonane są z beżowego, żółtego,
jasnobrązowego, czerwonego i czarnego
granulatu EPDM (kauczuku etylenowo-
propylenowo-dienowego), który jest trwałym i
odpornym na działanie warunków
atmosferycznych wysokiej jakości elastomerem.
Klasyczny odcień Terakoty podkreśli każde
otoczenie i pasuje do prawie wszystkich
zastosowań.

Materiał
Nieregularnie ukształtowane cząsteczki gumy
tworzące ten element to jednobarwny, nowy
granulat EPDM (kauczuk etylenowo-
propylenowo-dienowy), który jest szczególnie
trwały.
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