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Stallmatte Puzzle (RZ)
[Missing translation]

Kolor Czerwony ceglasty
Montaż Zoptymalizowane połączenie typu puzzle z fazowanymi krawędziami

Wymiary użytkowe 102,5 x 102,5 x 3 cm | 1,05 m²

Waga 25.5 kg/sztuka = 24.29 kg/m²
Przelicznik 1 m² = 0.95 sztuka

Wymiary
gabarytowe

1100 x 1100 x 30 mm

Dane produktu

Cechy

Kolor Czerwony ceglasty
Czerwony ceglasty to klasyczny kolor budowlany,
czerwony jak cegła lub dachówka. Ten dobrze znany
odcień wpisuje się w każdy miejski krajobraz.
Spoiwo z dodatkiem czerwonego pigmentu łączy
czarny granulat gumowy z recyklingu opon i
pokrywa ziarna barwną powłoką. W zależności od
stopnia zagęszczenia miejscami może prześwitywać
czerń. Pod obciążeniem powłoka może się ścierać,
dając początkowo efekt pieprzu i soli. Przy dużym
obciążeniu lub z upływem czasu może też zostać
miejscami całkowicie starta.

Materiał
Produkt wykonany jest z oczyszczonego granulatu
gumowego z recyklingu opon (ELT) o frakcji od drobnej
do średniej, 0,8–2,5 mm. Skrót ELT pochodzi od „End of
Life Tyres”: surowcem są zużyte opony, a powstały z ich
przerobu granulat składa się z kauczuku naturalnego
(NR) oraz kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR).
Granulat wiąże spoiwo poliuretanowe (PU), które w
wersji czarnej i antracytowej jest bezbarwne. W
wersjach kolorowych spoiwo z dodatkiem pigmentu
otacza czarne ziarna barwną warstwą, natomiast
wewnątrz pozostają one czarne. Powierzchnia ma
drobną fakturę.

Montaż
Wszystkie cztery boki płyty mają zoptymalizowane
połączenie typu puzzle z zaokrąglonymi zębami. Zęby
nie są rozmieszczone symetrycznie, dlatego połączenie
wyznacza kierunek układania. Płyty łączy się, wciskając
je w siebie od góry. Zaokrąglone zęby utrzymują płyty
razem bez klejenia i także przy dużym obciążeniu
przeciwdziałają powstawaniu różnic wysokości między
sąsiednimi płytami. Z reguły obrzeże nie jest
potrzebne. Fazowane górne krawędzie tworzą równe
szczeliny o falistym przebiegu, które podążają za linią
zębów.

Spód
Na spodniej stronie uformowano kwadratowe
pola podparcia o zaokrąglonych narożach,
obrócone o 45° i rozmieszczone w układzie
rombowym. Pomiędzy polami przebiegają rowki
odwadniające. W zastosowaniach zewnętrznych i
w wilgotnym otoczeniu woda może spływać nimi
zgodnie ze spadkiem, a na wodoprzepuszczalnej
podbudowie wsiąka bezpośrednio w grunt.
Należy przestrzegać instrukcji montażu.
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Cechy

Stabilizowany UV
Granulat ELT jest stabilizowany UV. Niektóre odcienie
powłoki mogą lekko zmieniać się na zewnątrz.

Dotrzymane wartości graniczne substancji
szkodliwych
Spełnia obowiązujące w UE limity substancji
szkodliwych. Początkowy zapach gumy z czasem
słabnie.

Efl
Łatwo zapalna.

Wewnątrz i w zadaszonych przestrzeniach
zewnętrznych
Do wnętrz i zadaszonych przestrzeni zewnętrznych.
Unikać zastoju wody i trwałego zawilgocenia.

Dane techniczne
Najważniejsze właściwości techniczne produktów WARCO są oceniane w skali od 1 do 5. Umożliwia to bezpośrednie porównanie produktów
przeznaczonych do tego samego zastosowania. Sposób wyznaczania wartości skali opisano na stronie danego produktu.

Tarcie dynamiczne, klasa DS (PN-EN 14041) – Poziom 2: współczynnik
tarcia dynamicznego ok. 0,38

Przepuszczalność wody (PN-EN 12616) – Poziom 2: prędkość
przesiąkania do 10 mm/h (10 l/(m²·h))

Odporność na ścieranie – Poziom 5: najwyższy poziom (BS 7188)

Gęstość pozorna – Poziom 4: od 900 do 1 000 kg/m³

Amortyzacja uderzeń i tłumienie wibracji, izolacja hałasu kroków –
Poziom 2: umiarkowane tłumienie

Wytrzymałość na ściskanie – Poziom 4: wgniecenie resztkowe ok. 0,25
mm po 24 godzinach od odciążenia (BS 7188)

Izolacja termiczna – Poziom 3: przewodność cieplna około 0,11
W/(m·K)

Odporność na poślizg (PN-EN 16165) – Poziom 3: średni kąt akceptacji
ok. 15°, klasa antypoślizgowości R10
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Michael Schladt WARCO
Bodenbeläge
Andergasse 17
67434 Neustadt an der
Weinstraße

Galeria WARCO
Klemmhof 9
67433 Neustadt an der Weinstraße

E-mail: info@warco-polska.pl
Internet: www.warco-polska.pl

Doradztwo techniczne
22 307 13 97


